MULTIMETRE Kap. 01

434 ciffer, True RMS digitalt multimeter APPA 100 med optisk RS-232
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Instrumentet med stor mélengjagtighed, datalogger, effektiv overbelastningsbeskyttelse, temperatur adapter,
gummikappe mv. APPA 100 serien har felgende funktioner: Spaending AC og DC, strem AC og DC, modstand,
kapacitet og frekvens. Desuden er der diodetest og gennemgangstest med brummer.

Display med tydelige ciffer, buet analog skala, symboler og enheder. Drejeomskifter i slidsteerk plast. Kontakter
af BeCu. Printkortene er belagt med guld. LCD displayet er omgivet af stedsikkert skjold, som beskytter under
fald og viberationer.

* Stort LCD display med max. visning 4000

* Display Backlit. 82 segment analog bargraf.

* Automatisk méleomrade valg og manuelt valg.

* 0,5 ms Peak Hold.

* AC+DC True RMS indikering.

* Auto Hold, rel, MIN/MAX/AVG funktion samt dBm/dB.

* Sikkerhedsnorm IEC 1010 Cat. Il 600 V / Cat. Il 1000

*Vand- og stovteet

* Gummikappe
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Kap. 01 MULTIMETRE
Appa 103 N Appa 105 N Appa 106
Display 4000 4000 4000 B
True RMS - - True RMS
Data Hold ja ja ja
Relativ mode - ja ja
Min/Max/Avg funktion - ja ja
Peak Hold - ja ja
°C/°F temperatur maling - - ja
DCV Maleomrader 400mV-1000V 400mV-1000V 400mV-1000V
Oplesning 0,1 mV 0,1 mV 0,1 mV
Basis ngjagtighed +(0,25%+1d) +(0,1%+1d) +(0,1%+1d)
ACV Maleomrader 400mV-750V 400mV-750V 400mV-750V
Oplasning 0,1 mV 0,1 mV 0,1 mV
Basis ngjagtighed +(1,3%+5d) +(1,0%+5d) +(1,0%+5d)
Frekvensomrade 40Hz-1kHz 40Hz-1kHz 40Hz-1kHz
Q Maleomrader 400Q-40MQ 400Q-40MQ 400Q-40MQ
Oplgsning 0,1Q 0,1Q 0,1Q
Basis nejagtighed +(0,6%+2d) +(0,4%+2d) +(0,4%+2d)
Diode te. Test strom typisk 1,5 mA 1,5 mA 1,5 mA
Aben kreds V 3VDC 3VDC 3VDC
Gen.test Threshold Ca. 30 Q Ca. 30 Q Ca. 30 Q
Indikator 2 kHz tone 2 kHz tone 2 kHz tone
DC A Maleomrader 40mA-10A 40mA-10A 40mA-10A
Oplgsning 10 pA 10 pA 10 pA
Basis ngjagtighed +(0,6%+2d) +(0,4%+2d) +(0,4%+2d)
AC A Maleomrader 40mA-10A 40mA-10A 40mA-10A
Oplasning 10 pA 10 pA 10 pA
Basis ngjagtighed +(1,3%+5d) +(1,3%+5d) +(1,3%+5d)
Frekvensomrade 40Hz-1kHz 40Hz-1kHz 40Hz-1kHz
Kapacit. Méaleomrader 4nF-40mF 4nF-40mF 4nF-40mF
Oplesning 1 pF 1 pF 1 pF
Basis ngjagtighed +(2%+5d) +(2%+5d) +(2%+5d)
Hz Méleomréder 4kHz-40MHz 4kHz-400MHz 4kHz-400MHz
Oplasning 1 Hz 1 Hz 1Hz
Ngjagtighed +(0,01%+1d) +(0,01%+1d) +(0,01%+1d)
RPM Maleomrader 40kRPM-400kRPM
Oplasning 30 RPM 30 RPM 30 RPM
Basis ngjagtighed +(0,1%+10d) +(0,01%+10d) +(0,01%+10d)
Temp. Maleomrader - - -20 - 800°C
Oplgsning - - 1°C
Nojagtighed - - +(2°C+2°C)
PRIS inkl. NiCrNi tradfeler 295,- 350,- 695,-
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