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3/4 ciffer digitalt multimeter APPA 105

Speending AC og DC, stream AC og DC, modstand,
kapacitet og frekvens samt diodetest og gennemgangs
test. Range Auto el. manuel. Max/minveaerdi huskes, hold
funktion samt Store/Recall. Drejeomskifter i slidsteerk
plast. Kontakter af BeCu. LCD Displayet med +3999 er
beskyttet mod fald og viberationer. Instrumenthus i slag-
st plast. Specifikationer:

Méaleomrade DC V, 400,0 mV til 1000 V. Ngjagt. 0,3%
Maleomrade AC V, 400,0 mV til 750 V. Ngjagt. 1%
Méaleomrade DC A, 4,000 mA til 10,00 A. Nejagt.0,4%
Maleomrade AC A, 4,000 mA til 10,00 A. Ngjagtig0,6%
Méaleomrade modstand 400,0 Q til 40,00 MQ. j0,4%
Maleomrade kapacitet 4,000 nF til 40,00 pF. 1%
Méleomrade frekvens 4,000 Hz til 1 MHz. 0,1%
Diodetest 0-3 V. Mélestram 0,6 mA

Gennemgangtest <40 Q giver summetone
Teethedsgrad, damp og vandteet IP 64

Buet analog skala med 42 delestreger

Crest faktor: 1,4 til 2,0 med 0,5% ngjagtighed

Sikring pa stremindgang

Beskyttelse IEC 1010 CAT Il 600 V og UL 3111.
Transientbeskyttelse 6 kV

Beskyttet med fejlkobling op til 600 V AC/DC
Omgivelsestemperatur -10 til 50°C

Dimensioner / vaegt: 98x200x52 mm., 600 g.
Driftsspeending 9 V batteri med 1000 drift timer.

Advanced Instrument Technology Made Easy PRIS inkl. beskyttelseshylster og méleledninger: 295,-
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