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Pen-digital multimeter APPA 17A

Robust sikkerheds probe tester, der tilfredsstiller
sikkerhedsnormerne IEC 1010 og UL 1244. Digitalt
display med bargraf. Mulighed for udtagning af test pin-
den fra probetesteren, séledes at méaleledninger med 4
mm bananbgsning kan tilsluttes.

* Max. visning 4200

* 65 segment analog bargraf

* Manuel og automatisk maleomradevalg

* 600 V overspaendingsbeskyttelse pa alle maleomrader
* Hurtig gennemgangstester

* Relativ mode funktion.

* Data Hold funktion

* Adapter funktion.

* Auto power off

* Sikkerhed: CAT Il 600V, CAT IIl 300V

* Robust instrumenthus

DC spaending: 0 til 320,0 - 600 V +(0,5%+2d), 10 MQ
AC spaending: 0 til 3,200 - 600 V+(1,5%+5d), 10 MQ

Modstand: 0 til 320,0 Q - 30,00 MQ,basisngj. 0,8%
Gennemgangstester: 50 Q, 2 kHz tone

Diodetest Aben kreds max. 3,3 V
Omogivelsestemperatur: O til 50°C

Driftsspaending: 2stk 1,5 V batterier, 800 drifttimer
Dimensioner: 145 x 42 x 24 mm

PRIS 199,- (inkl. Appa 15)

Stromtransformer APPA 15

for anvendelse sammen med APPA 17A
Tang for anvendelse sammen med Appa 17A, til méling af
AC strom uden at afbryde kredslebet. Stremtangen Appa
15 isasttes let ned i Pen-type multimetret Appa 17A.

Maleomrade: 0,1 til 300 A AC RMS
Udgang spaending: 1 mV AC/0,1 AAC
Nojagtighed: +(1,9% + 0.5 A), 50 Hz til 60 Hz

+(3,9% + 1 A), 40 Hz til 400 Hz
Omgivelsestemperatur: O til 45°C

Sikkerhedsnorm: IEC1010 & UL1244 specifikation
CAT Il 600V, CAT Il 300V

Tangabning 29 mm

Dimensioner, vaegt: 72 x 102 x 36 mmm 150 G

PRIS 99,-

Taske AC-10S til APPA11,15,17,90 & 60
serie multimetre & 50 serie termometre

Lille taske til samling af Appa instrumenter: APPA

17, APPA 15 og temperaturadapter APPA 11. Kan ogsa
anvendes til Appa multimetre serie 90 og 60 med plads til
maleledninger og til Appa termometre serie 50 med plads
til felere.

PRIS: 133,-

BLICHFELD AIS 75 B2 20 20



