MULTIMETRE Kap. 01

4 ciffer digitale multimeter VersaMeter APPA 205 TrueRMS
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Handy instrument med anvendelse som et multimeter, en frekvensteeller og som et kapacitetsmeter. Tydeligt
display med store LCD cifre og med buet analog skala. Display med baggrundslys. Valgbar automatisk eller
manuelt maleomradevalg. Driftsspaending fra net eller fra indbygget batteri. Instrumenthus i slagfast plast med
beerehandtag, sikkerhedsbasninger, instrumentbajle og med plads til méaleledninger i instrumenthuset.

APPA 205 TRMS

Data Hold med delay *
Gennemgangs- og diodetest *
Overrange indikering *
Auto power off *
MAX./MIN. veerdi *
Relativ mode *
Store/Recall *
True RMS maling *
6 kV transientbeskyttelse *
Beskyttelse IEC 348 klasse Il og UL 1244 *
Sikkerhed : CAT Il 600V, CAT Il 300V *
Display med baggrundbelysning 3999
Driftsspaending 90 til 264 V, 50/60 Hz og indbygget batteri med 1800 drift timer
Dimensioner, veegt 218x195x73 mm., 1,3 kg.

Maleomrade
DCV 400,0 mV (0,3% + 2 ciffer)

+
4,000 40,00 400,0 V 1000 V +(0,1% + 2 ciffer)
200,0 mV 2,000 20,00 V 200,0

1000 V +(0,5% + 2 ciffer)
AC V 4,000 40,00 400,0 V
50 Hz - 60 Hz 750 V +(0,5% + 5 ciffer)
40 Hz - 1 kHz +(1,3% + 5 ciffer) +(1% + 5 ciffer)
40 Hz - 500 Hz +(1,5% + 5 ciffer)
Indre modstand 10 MQ, <100 pF
Overspaendingsbeskyttelse 1100 VDC eller AC peak
Crest faktor Op til 2
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Kap. 01 MULTIMETRE
APPA 205 TRM
Méaleomrade
DC A 4,000 40,00 400,0 mA +(0.4% + 2 ciffer) .
10,00 A (20 A'i 30 sek.) +(0,8% + 4 ciffer)
200,0 pA 2,000 20,00 mA
200,00 mA
AC A 4,000 40,00 400,0 mA +(0,6% + 5 ciffer)
40 Hz-1 kHz 10,00 A (20 A'i 30 sek.) +(1% + 5 ciffer)
40 Hz-1 kHz 200,0 pA 2,000 20,00
200,0 mA
Modstand 400,0 Q +(0,4% + 4 ciffer)
4,000 40,00 400,0 kQ +(0,4% + 2 ciffer)
4,000 MQ +(0,6% + 3 ciffer)
40,00 MQ +(1,5% + 5 ciffer)
200,0 © 2,000 20,00
200,0 kQ 2,000 MQ
20,00 MQ
Overspeaendingsbeskyttelse 600 V rms
Gennemgangstest <50 Q giver 2 kHz summetone. Overspaendingsbeskyttelse 600 V rms
Diodetest 0-3 V max
Malestrom 0,6 mA
Kapacitet 4,000 40,00 400,0 nF +(0,1% + 4 ciffer)
4,000,40,00uF +(0,1% + 4 ciffer)
Nojagtighed +(1% + 4 ciffer) fra 40 nF til 20 pF, =(5% + 8 ciffer) >20uF

Overspeaendingsbeskyttelse
Frekvens

Ngjagtighed

Folsomhed
Overspeendingsbeskyttelse
Adapter omrade
Nojagtighed
Overspeendingsbeskyttelse
PRIS inkl. maleledninger

BLICHFELD AIS

600 V rms
100,00Hz 1,0000, 10,000,100,00 kHz, 1,0000 MHz
+(0,1% + 4 ciffer)

40 mV for 1 Hz til 20 kHz, 400 mV for 20 kHz til 1 MHz
600 V rms
10 count pr. 1 mV DC -

+(0,3% + 4 ciffer)
600 V rms

999,-
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Advanced Instrument Technology Made Easy
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