MULTIMETRE

Kap. 01

DMM med intern interface til PC. APPA 301

Vandteet multimeter der tilfredsstiller internationale sikkerhedsnormer. Speciel temperaturadapter for direkte
tilslutning af gule NiCr-Ni termostik. LabWiew baseret software for tilslutning til PC. De opsamlede data kan
udleeses i kurver eller numerisk. Leveres med beskyttelses-kappe.

Maleomrader:

V DC, 40,000 mV

400,00 mV 4,0000 40,000 400,00 1000,0 V
V AC, 400,00 mV

4,0000 40,000 400,00 750,0 V
Bandbredde

V AC+DC 400,00 mV

4,0000 40,000 400,00 750,0 V
Bandbredde

Overspaendingsbeskyttelse

A DC, 40,000 400,00 mA 4,0000 10,000 A
A AC, 40,000 400,00 mA 4,0000 10,000 A
Bandbredde

High Energy sikring

Ohm, 400,00 4,0000 40,000 400,00 k
4,0000 40,000 M

LV ohm, 4,0000 40,000 400,00 k

4,0000 40,000 M
Overspaendingsbeskyttelse

Kapacitet, 4,0000 40,000 400,00 nF
40,000 400,00, 4,0000 10,000 mF
Overspaendingsbeskyttelse

Frekvens, 400,00 Hz 4,0000 40,000 400,00 kHz

4,0000 MHz

Temperatur, K type -200,0 til 1300 C
Overspaendingsbeskyttelse

Analog bargraf display, 80 segmenter
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+(0,20%+8 d)
+(0,20%+2d)

+(1,00%+50)
40 Hz-10 kHz

+(1,00%+50)

40 Hz-10 kHz

1000 V DC, 750 V rms

+(0,50%+4)

+(1,20%+8d)

40 Hz-400 Hz

1 A, 600 Vi mA omrader, 15 A, 600 V i A omrader

+(0,50%+2d)

+(1,00%+2d)
600 Vrms

+(1,90%+2d)
600 Vrms

+(0,01%+1d)
N/A

600 Vrms
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Zoom analog bargraf

Center nul analog bargraf

Auto kalibrering

Auto HOLD

Auto sikring detector

Beep Guard

Gennemgang check/beeper, 600 Vrms besk.
dbm/db udleesning med valgbar ref. imp.
Delta mode med %

Diode test, 600 Vrms beskyttelse
Hazard Warning

HI/LO greenseveerdi

Lav speending ohm

Memory store og recall
MAX/MIN/MAX-MIN

True RMS (AC, AC+DC)

V AC/Hz/Periode triple display
Vand- og stovteet

Nul reference

600 V High Energy sikring
Gummikappe med stotteben
LCD baggrundbelysning

Peak Hold kredslob (0,1 ms)

RS 232 phototronic seriel port
RS 232 kabel

Appa WinDMM 300 software
Sikkerhed
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Option
Option

IEC,

UL, CSA

RS 232 kabel type IC-300 inkl. Software type WinDMM 300 medfelger.

PRIS inkl. NiCr-Ni tradfeler 700,-

Display 4 3/4 digit (max.visning 40000),3 3/4 digit (max.visning 4000),80 segment analogbar graf
Méle Rate 2 gange pr. sekund. Bargraf 20 gange pr. sekund.

Overrange indikering ~ OL visning pa display

Auto power off Bruger defineret (30 min.)

Omgivelsestemperatur O til 50 ‘C

Beskyttelse Schock MIL-T-28800E. Stev- og vandteet IP 64.

Sikkerhed IEC 1010-1, UL 3111 og CSA specifikationer.

Driftsspeending 9 V batteri, med typisk 100 driftstimer.

Dimensioner, veegt 90x200x42 mm, ca 500 g
Optioner: Appa 32 AC/DC stremtang, temperatur-, rel. fugt- og CO transducere, infrarad temperaturmaler mv.

s KPS
APPA

Advanced Instrument Technology Made Easy
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