Kap. 06 MALEBROER

Meterplus Digitalt RC meter Appa 76

Instrument til maling af modstande, kondensatorer, trim-
mere, VR, dioder, LED, transistorer, SCRr, batterier mv.
Overrange og Low Batteri indikering. Malecyklus 2 gange
pr sekund. Méleprincip C=AQ/AV. Overbelastningbeskyt-

u telse kap. omr.: 250 V 0,25 A.
ru.m.“ l:""-
HE:‘ ".“ﬁl...1 Maleomréader C: 200,0 pF til 20,00 mF .
S R: 200,0 Q til 20,00 MQ

0O til 1000 hFE PNP/NPN

Iceo: 10 nA til 20,00 pA
Diodetest: 10 A

LED test:10 eller 2 mA, SCR test

.m, Nojagtighed 200 pF +0,5%+1d+0,5 pF
Q , . . 2 nF-200 pF +0,5%+1d
,,,-;, 2000 uF +0,5%+1d
= 20 mF +0,5%+1d
APPA 76 e st 200 O +0,5%+4d
2 kQ-2 MQ  +0,5%+1d
20 MQ +2%+1d

Modstand: 500 V DC/AC RMS
Omgivelse temperatur 0 til 50°C
Driftsspaending 9V batteri, 300 drift timer
Dimensioner, vaegt 84 x175x31 mm, 330 g

BLICHFELD AIS 75 B2 20 20 107



