Kap. 01

MULTIMETRE

BEEP. GUARD™

AUTO POWER OFF A
44 WATER RESISTANT .1 A&
A uwAmA COM

334 ciffer digitalt multimeter APPA 97R
(TrueRMS)

Steerkstrom True RMS digitalt multimeter med analog
bargraf med 65 segment oplasning. Robust drejeom-
skifter for funktionsvalg, med beryllium-kobber kontakter.
Automatisk og manuelt méaleomradeskift. Automatisk
udkobling efter 15 min. drift. Indbygget brummer vagt
“Beep Guard”, der aktiveres séfremt testledninger ind-
seettes forkert i forhold til funktionsomskifter. Vandtaet og
stadsikker udferelse. Indbygget overrange indikering,
Gennemgang- og Diodetest, Data Hold, Delay. Sikker-
hedsklasse IEC 1010 og UL 1244. Leveres i gummikappe
med stottefod. Gennemgangstest ved modstand <50 Q,
2 kKHz brummer.

Diodetest 3,3 V max.

Sikkerhed CAT Il 1000V, CAT Il 600V
Display 3% ciffer LCD, max 3200

Maletid 2 gange i sek.

Indre modstand 10 MQ

Crest faktor 1,4 til 2,0 med 0,5% nejagtighed

2,0 til 2,5 med 2% negjagtighed
2,5 til 3,0 med 4% ngjagtighed

Driftsspaending 9 V batteri, 1000 drift timer
Dimensioner, veegt 84x175x31 mm., 340 g
PRIS komplet 450,-
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MULTIMETRE Kap. 01
Maleomrade Ngjagtighed Overspeending
. DCV 320,0 mV til 1000 V 0,5% +2d 1100 V DC
ACV 3,200 V til 750 V 1,3% + 5 d (40til 500 Hz) 1100 V DC/AC
DC A 320,0 pA til 2,000 A 1% +2d 113 A 240V
2,000 A til 20,00 A 2% + 3 d 1/13 A (eks. 20 A)
AC A 320,0 pA til 2,000 A 1,5% + 3 d (40til 500 Hz) 1/13 A240V
2,000 A til 20,00 A 2,5% + 5 d (40t 500 Hz) 1/13 A (eks. 20 A)
Modstand 320,0 Q 0,5% +4d 500 V rms
3,200 320,0 kQ 3,200 MQQ 0,5% + 2 d 500 V rms
32,00 MQ 0,5% +2d 500 V rms
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