Kap. 02 STROMTANGER

AC digital tangmultimeter
Appa 33 11/33 RIl (True RMS) -

Stremtang til maling af AC strem og spaendingsmodstand

0g gennemgang.

* True RMS AC A og AC V (Appa 33 RIl).

* Display Hold.

* Isolerede indgang bgs.

* 4 fod tab sikker.

* Cat. I 600 V/Cat. Il 1000 V sikkerhed.

Maleomrade AC V 600 V, opl. 1V, ngj. £(1,2%+3d).

Crestfaktor 4 med basisngjagtighed 4%.

Maleomrade AC A 200 A, opl 0,1 A, ngj £(1,9%+5d)
600 A, opl. 1 A, ngj =(1,5%+5d)

Crestfaktor 4 med basisngjagtighed 4%.
Maleomrade ohm 2000 Q, opl 1 Q ngj. £(1,5%+2d)
Overspeending Beskyttet til 600 Vrms.
Gennemgang test Brummer ved modstand <50 Q.
Display 3 1/2 ciffer, max. visning 1999.
Omgivelsestemperatur 0 til 50°C.

Driftsspeending 9V batteri med 200 drift timer.
Max. kabeldiameter 34 mm.

Dimensioner, vaegt 76x200x41 mm, 360 g.
PRIS Appa 33 Il inkl. etui og ledninger: 400,-
PRIS Appa 33 RIl True rms inkl. etui og ledninger: 520,-
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