STROMTANGER Kap. 02

AC digital tangmultimeter
Appa 35N & 35R (True RMS)

Lille robust stremtang med hand sikkerhedsbeskyttelse.
Maleomréader for spaending, strem, modstand og gen-
nemgangstest. Automatisk udkobling efter 30 minutter. 4
fod chok sikker. Basninger for sikkerhedsledninger.

* 3% ciffer LCD display, max. visning 4000

* 13 mm hgjt skarp kontrast LCD Display

* Automatisk méaleomradevalg

* Display Hold funktion

* 600 V rms beskyttelse pd ohm omradet

* Sikkerhedsb@sninger

Maleomrader og nejagtigheder:

AC speending 0 ...400,0/600 V
Nojagtighed +(1,2% + 5 d), 40 ...500 Hz
AC strom 0...400,0 A

Nojagtighed +(1,9% + 5 d), 50 ...60 Hz
Modstand 4,000 40,00 kQ
Nojagtighed +(2% + 9 d)

Gennemgangstester <200 Q, 2 kHz brummer
Omgivelsestemperatur 0 ...50°C

Tangabning @ 29 mm
i Dimensionet, veegt 77x194x36 mm, 250 g
l‘— KpS Driftsspaending 9 V batteri, 300 driftstimer
PRIS Appa 35 N 195,-
PRIS Appa 35 R 295,-
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