Kap. 02 STROMTANGER

Appa 39 AC stromtang

Robust streamtang der tilfredsstiller de internationale sik- -
kerhedsnormer IEC 1010 og UL 3111. Lav batteri tilstand
og overrange indikering. Instrumenthus i slagfast plast.

* 3% ciffer LCD display, max. visning 4000,

*1,2% basisngjagtighed pa AC spaending.

*0,7% basisngjagtighed pa DC spaending.

*1,9% basisngjagtighed pa AC stremmaling.

* 2% basisnegjagtighed pa ohm maling.

* Automatisk maleomradeskift.

* Display HOLD funktion.

* Auto power off efter 30 minutters drift.

* Hand guard design.

AC spaendingsmaling 0,0 til 400,0/600 V. 600 Vrms overspaendingsbeskyttelse

DC spaendingsmaling 0,0 til 400,0/1000 V. 1000V DC overspaendings beskyttelse

AC strgmmaling 0,0 til 400,0/1200 A. 50 Hz-60 Hz

Modstandsmaling 0 til 4,000 k 740,00k . 600Vrms overspeendings beskyttelse
Gennemgangtester 2kHz tone for modstand 200 Q. 600 Vrms overspaendingsbeskyttelse
Omgivelsestemperatur 0 til 45°C

Dimensioner, veegt 105 x 268 x 42 mm, & 51 mm, 420 g

Driftsspaending 9 V batteri med 200 driftstimer

PRIS komplet inkl. taske og sikkerhedsmaéleledninger: 300,-
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