STROMTANGER Kap. 02

44

AC/DC strommaling & frekvensmaling
Appa 39R Professionel (True RMS)

Robust stremtang i industriudferelse. Hall effekt méle-
princip. Kan méle op til 2000 A. Instrumenthus i slagfast
plast. Tilfredsstiller IEC 1010 og UL 3111.

* 3: ciffer LCD display, max. visning 4000

* Automatisk maleomréadevalg

* True RMS AC/DC maling til 1000 A (2000 A)

* Frekvensmaling med tang (clamp-on)

* Peak Hold funktion

* Automatisk udkobling efter brug

* Nuljustering for DC ampere

DC A 0,11140,0 A £(2,9%+8d)
40,0 til 400,0 A £(1,9%+5d)
400 til 1000 A £(2,9%+5d)

AC A 0,11140,0 A  £(1,9%+8d)
40,0 til 400,0 A £(1,9%+7d)
400 til 1000 A £(2,9%+5d)

Frekvensomrade 40 Hz til 400 Hz

Crest faktor Op til 5

Frekvensmaleomrade 20 Hz til 10 kHz

Omgivelsestemp. 0 til 50°C

Dimensioner, veegt 106x240x40 mm, 51 mm,420 g

Driftsspaending 9 V batteri, 45 driftstimer

PRIS inkl. etui 440,-

2. KPS

BLICHFELD AIS 75 B2 20 20



