Kap. 02 STROMTANGER

AT I Elektrisk tester med aben tang
Appa A7A -
Robust og handy instrument til maling af AC og DC
speending, Data Hold, ohm, gennemgangtester og AC
strem.
AC strem males enkelt og hurtigt ved at lsegge kablet ind
i testerens udskeering. Auto Power off.
* 4 1/2 ciffer stort LCD display. Max. visning 10000.
* Data Hold.
* Auto power off efter 30 minutters drift.
AUTOMATIE * Sikkerhedsnorm Cat. IV 600 V/Cat. Il 1000 V.
TESTER
V-~ 1.3V — 750V
V== 1.8V — 1000V
~0.6V —-1000V
A~ 0.6A — 200A
Q 00— 20000
) <250
com A\ "’%‘
Maleomrader 750,0 Vrms AC, 999,9 V DC, 0 til 200,0 A AC,0 til 2000 Q
Basisngjagtighed 1,5%+3 d.
Gennemgangtester 200 Q beep on. 2 kHz tone
Omgivelsestemperatur 0 til 50°C.
Max. kabel diameter 12 mm @.
Driftsspaending 9 V batteri med 250 drift timer.
Dimensioner, veegt 84x175x31 mm, 280 g.
PRIS inkl. maleledninger 450,-
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